
PUMPENKETTE, Edelstahl 1.4404, G6 geschweißt, geprüft

Bestell-
Nr.

Tragfähigkeit Kette Aufhängeglieder Übergangsglieder Gewicht
L1

Gewicht
L2

[t] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]
25004003   0,20   3x14   5 x  42 x  22   - 0,72
25004004   0,40   4x16   8 x  54 x  30   5 x  22 x   9 0,89 0,73
25004005   0,63   5x15 10 x  80 x  50   6 x  26 x 13 1,05 0,83
25004006   0,90   6x18 13 x110 x  60   8 x  35 x 19 1,30 1,05
25004007 1,25 7x21 13 x110 x  60   8 x  35 x 19 1,95 1,72
25004008 1,55   8x24 13 x110 x  60 10 x  44 x 25 2,20 1,70
25004009 2,00 9x27 13 x110 x  60 10 x  44 x 25 2,75 2,20
25004010 2,45 10x30 16 x110 x  60 13 x  54 x 25 3,30 2,67
25004013 3,85 13x39 22 x160 x  90 16 x  70 x 34 5,70 4,57
25004016* 5,00 16x48 22 x160 x  90 18 x  85 x 40 8,30 6,40
25004018* 7,00 18x54 26 x180 x100 22 x115 x 50 13,60 10,30

* GK5

Bestell-Nr. 25001794 Kettenanhänger, wenn gewünscht

Sonderlängen oder andere Ausführungen auf Anfrage

08.01.2015

    L1
1000 mm

    L2
1000 mm

02.007


