
CONTAINER-ABDECKNETZE 
ohne Gummispannleine
- Aus Polypropylen hochfest zum sicheren Transportieren oder Abdecken beladener Container
- Infolge der Flexibilität passen sich Netze den unterschiedlichen Formen des Ladegutes an und können Volumenänderungen
  kompensieren

Bestell-
Nr.

Maschenweite Materialstärke Netzgröße Farbe
[mm] [mm] [m]

23860050 45 2,3 3,0 x 5,0 grün
23860055 45 3,0 3,0 x 5,0 grün
23860051 45 2,3 3,0 x 6,0 grün
23860060 45 3,0 3,0 x 6,0 grün
23860070 45 2,3 3,0 x 7,0 grün
23860075 45 3,0 3,0 x 7,0 grün
23860052 45 2,3 3,0 x 8,0 grün
23860080 45 3,0 3,0 x 8,0 grün

mit Gummispannleine 6 mm
Bestell-

Nr.
Maschenweite Materialstärke Netzgröße Farbe

[mm] [mm] [m]
23860005 45 2,3 3,0 x 5,0 grün
23860010 45 3,0 3,0 x 5,0 grün
23860012 45 3,0 3,0 x 5,0 blau
23860001 45 2,3 3,0 x 6,0 grün
23860015 45 3,0 3,0 x 6,0 grün
23860016 45 3,0 3,0 x 6,0 blau
23860020 45 2,3 3,0 x 7,0 grün
23860025 45 3,0 3,0 x 7,0 grün
23860026 45 3,0 3,0 x 7,0 blau
23860002 45 2,3 3,0 x 8,0 grün
23860030 45 3,0 3,0 x 8,0 grün
23860031 45 3,0 3,0 x 8,0 blau

Jedes Container-Abdecknetz hat 
eine feste Abschlusskante. 

12.000
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