
Bestell-
Nr.

Maschenweite Materialstärke Netzgröße Farbe
[mm] [mm] [m]

23860100 20 1,8 3,5 x 6,0 schwarz
23860110 20 2,3 3,5 x 6,0 grün
23860120 30 1,5 3,5 x 6,0 schwarz
23860130 30 1,8 3,5 x 6,0 schwarz
23860140 45 2,3 3,5 x 6,0 grün
23860150 45 2,3 3,5 x 6,0 schwarz
23860160 45 3,0 3,5 x 6,0 grün
23860170 45 3,0 3,5 x 6,0 blau
23860180 45 4,0 3,5 x 6,0 grün
23860190 45 4,0 3,5 x 6,0 blau
23860200 100 4,0 3,5 x 6,0 grün
23860210 100 4,0 3,5 x 6,0 blau
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Knotenlose Verwebung
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CONTAINER-ABDECKNETZE
in beliebigen Abmessungen 

• Aus Polypropylen hochfest zum sicheren Transportieren oder 
Abdecken beladener Container

• Alle Netze sind mit einer festen Abschlusskante versehen

• Infolge der Flexibilität passen sich Netze den unterschiedlichen 
Formen des Ladegutes an und können Volumenänderungen 
kompensieren

• Aus Polypropylen hochfest

Circa-Netzmaße für Schuttmulden
Muldengröße Netzgröße

3-5 m² 3,00 x 4,50
6-8 m² 3,50 x 5,00
10 m² 3,50 x 5,50
12 m² 3,50 x 6,00
15 m² 3,50 x 7,00

Circa-Netzmaße für Container
Containergröße Netzgröße

2,30 x 5,00 3,50 x 6,00
2,30 x 5,50 3,50 x 7,00
2,30 x 6,00 3,50 x 7,50
2,30 x 6,50 3,50 x 8,00

Andere Netzgrößen auf Anfrage

Gummispannleinen zum Befestigen 
siehe unter Zubehör
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