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Bestell-
Nr.

Tragfähigk
eit einfach

Bandb-
reite

Band-
dicke

Schlaufen-
länge

Schlaufen-
art

Mindest-
länge

[t] [mm] [mm] [mm] Typ [m]
230830..  1   30 7  250 1 1,00
230832..  2   60 6  250 3 1,00
230834..  3   90 7,5  250 3 2,00
230836..  4 120 8  450 4 2,00
230837..  5 150 7  550 4 2,00
230838..  6 180 7  600 4 2,00
230839..  8 240 8  750 4 3,00
230840.. 10 300 7 1000 4 3,00
230841.. 12 300 8 1000 4 3,00

 

HEBEBÄNDER  zweilagig
beidseitig mit verstärkten Schlaufen
nach DIN EN 1492-1
Gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

Mit Farb- und Streifenkodierung sowie CE-Zeichen

Gefertigt aus hochwertigem Polyester, Temperaturbereich -40 ºC bis +100 ºC

Längenangabe als Nutzlänge
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Schlaufenformen für Hebebänder 

Eingelegte Schlaufe Typ 3
mit ½ Breite von einer Seite

Gedrehte Schlaufe 
Typ 2 

Eingelegte Schlaufe  Typ 5
mit 1/3 Breite

Eingelegte Schlaufe Typ 4
mit ½ Breite von beiden Seiten

Flache Schlaufe 
Typ 1

Standardlängen 1 m bis 12 m 
in Schritten von 1 Meter
Andere Längen auf Anfrage

Die beiden letzten Zahlen der Bestellnummer 
bezeichnen die Nutzlänge, z.B.:
23083003 = 1 t / 3 m,  23083810 = 6 t / 10 m


