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Bestell-
Nr.

Mess-
bereich 

Kleinster 
Messschritt

Abmessung
H x B xT

Abmessungen
A B C D

Gewicht
ca.

[t] [g] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
26040150 1   100  200x270x175 80 40 540 610 15,0
26040155 3 500 200x270x175 75 50 540 610 16,5
26040160 5 500 230x300x190 75 50 650 730 25,0
26040165 10  1000  230x300x190 100  60 750 840 37,0

ELEKTRONISCHE KRANWAAGE mit Funk-Fernbedienung
- Für robuste Anwendungen in Produktion, Qualitätskontrolle, Logistik etc., ideal geeignet für 
  den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld
- Hohe Mobilität dank Akkubetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet
  zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, ...)
- Anpassung an unruhige Umgebungsbedingungen durch Änderung der Ablesbarkeit
- Haken mit Sicherheitsverschluss, drehbar
- Justrierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis
- Akku-Betrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 50 h, Ladezeit ca. 14 h über Netzadapter
  Akkuladestandsanzeige optisch durch LED
- Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur 
  Betätigung der Hold-Taste „eingefroren“ 
- Tarieren: Rücksetzung der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage, jetzt werden entnommene
  bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt
- Funk-Fernbedienung serienmäßig, Reichweite bis zu 20 m, alle Funktionen sind anwählbar
  (ausgenommen ON/OFF), Maß BxTxH 48x10x95 mm, Batterien inklusive (2 x 1,5 V AAA)

  Technische Daten:
-  Überlegene Displaygröße, Ziffernhöhe 30 mm, selbstleuchtendes LED-Display  für bequemes
  Ablesen des Wägewertes auch aus großer Entfernung oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Präzision 0,2 % von(Max)
- Zulässige Umgebungstemperaturbereich 0 °C bis 40 °C


