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Bestell-
Nr.

Trag-
fähigkeit

Greif-
bereich

Abmessungen Gewicht
ca.

S T U V W X Y
[t] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

18070102 0,75 0-13 47 30 203 100 35 37 10 1,7
18070104 1,0 0-18 55 50 295 125 38 47 14 3,5
18070106 1,0 0-25 55 50 295 142 38 47 14 3,9
18070108 1,5 0-20 80 70 370 165 55 56 16 7,2
18070110 2,0 0-35 80 70 370 185 55 56 16 7,3
18070112 3,0 0-35 80 70 370 185 55 56 16 7,5
18070114 4,5 0-25 85 70 430 200 60 77 20 15,6
18070116 4,5 0-45 85 70 430 230 60 77 20 16,7
18070118 6,0 0-32 114 78 527 225 78 78 32 21,0
18070120 7,5 0-40 112 78 565 245 76 86 32 26,0
18070122 7,5 0-55 112 78 565 267 70 86 32 30,0
18070124 9,0 0-55 112 78 565 267 70 86 45 32,0
18070126 12,0 0-52 148 85 650 295 100 94 48 45
18070128 15,0 0-76 159 85 765 373 136 106 48 75
18070130 17,0 0-76 159 85 765 373 136 106 48 77
18070132 20,0 0-80 195 100 900 465 150 140 71 145
18070134 25,0 0-85 195 100 900 465 150 140 71 148
18070136 30,0 0-90 195 100 900 465 145 140 71 150
Sonder Greifbereich 
18070154 6,0 40-  90 115 75 527 275 70 78 20 32,0
18070156 7,5 50-100 110 75 565 315 70 82 20 38
18070158 9,0 50-100 110 75 565 315 70 82 20 38
18070160 12,0 50-100 153 86 650 345 100 94 44 45
18070162 15,0 80-150 175 86 765 450 136 106 50 80
18070164 20,0 80-150 185 100 900 640 153 140 66 150
18070166 25,0 80-150 185 100 900 640 153 140 66 150
18070168 30,0 80-150 185 100 900 640 153 155 62 155

Sicherheits-Hebeklemme mit Gelenktragering
- Für universelles Heben, Wenden und Transportiren von Blechen, Stahlplatten und Konstruktionen in alle Richtungen.
- Ausführung mit verstärktem Gehäuse
- Mit Sicherheitshebel ausgerüstet, der im geschlossenen Zustand die Arretierung der Klemme am Werkstück
  gewährleistet
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