
FABA A12 Steigschutzschiene 
(zum Nachrüsten von vorhandenen Steigwegen)
- Ausführung nach EN 353 Teil 1

- Werkstoff: Stahl, feuerverzinkt
 Edelstahl 1.4571

Schienenprofil:

- Die Steigschutzschiene ist aus 3 mm dickem Profilstahl gefertigt
- Innerhalb der Schiene sind alle 40 mm Ausstanzungen für das 
  sichere Einrasten des FABA Fangwagens 
- Diese Ausstanzungen werden an den Schienenenden gleichzeitig 
  für die Schraubverbindungen  der einzelnen Steigschutzsegmente
  genutzt

Werkstoff: Stahl feuerverzinkt Werkstoff: Edelstahl 1.4571
Bestell-Nr. Schienenlänge Gewicht Bestell-Nr. Schienenlänge Gewicht

[mm] [kg] [mm] [kg]
27703002 560 1,80 277030052 560 1,80
27703004 840 2,70 277030054 840 2,70
27703006 1120 3,60 277030056 1120 3,60
27703008 1400 4,50 277030058 1400 4,50
27703010 1680 5,40 277030060 1680 5,40
27703012 1960 6,30 277030062 1960 6,30
27703014 2240 7,20 277030064 2240 7,20
27703016 2520 8,10 277030066 2520 8,10
27703018 2800 9,00 277030068 2800 9,00
27703020 3080 9,90 277030070 3080 9,90
27703022 3360 10,80 277030072 3360 10,80
27703024 3640 11,70 277030074 3640 11,70
27703026 3920 12,60 277030076 3920 12,60
27703028 4200 13,50 277030078 4200 13,50
27703030 4480 14,40 277030080 4480 14,40
27703032 4760 15,30 277030082 4760 15,30
27703034 5040 16,20 277030084 5040 16,20
27703036 5320 17,10 277030086 5320 17,10
27703028 5600 18,00 277030088 5600 18,00
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