
Andere Abmessungen, Tragfähigkeiter und Bauarten auf Anfrage.

Bestell-
Nr.

Tragfähig-
keit

Nutzhöhe Zinken-
länge

Zinken-
abmessung

Breiten-
verstellung

Gesamt-
höhe

Ösenmaß
Ø

Gewicht
ca.

[t] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
20020010 1,0 1300 1000  80x40 300 -1000 1790 120 105
20020020 1,5 1300 1000  80x40 300 -1000 1790 120 105
20020030 2,0 1300 1000 100x50 400 -1000 1885 150 154
20020040 2,5 1300 1000 120x50 400 -1000 1885 150 154
20020050 3,0 1300 1000 120x50 400 -1000 1885 150 163

Ladegabel mit automatischem Gewichtsausgleich, Zinken verstellbar
Für Europaletten und Gitterboxen                   
Lastschwerpunkt 500 mm
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NEUMANN   GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail  info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme  Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com

Zubehör : Bestell-Nr. 20020386  1 Satz Räder zum Verfahren der Ladegabel
Bestell-Nr. 20020390  Ladungssicherungsgurt zwingend erforderlich bei Baustelleneinsatz und 

„Überkopftransport“    

04.02.2014

Bestell-
Nr.

Tragfähig-
keit

Nutzhöhe
verstellbar

Zinken-
länge

Zinken-
abmessung

Breitenver-
stellung

Gesamt-
höhe

Ösenmaß
Ø

Gewicht
ca.

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

20020100 1,0 1300-
2000 1000  80x40 300 -1000 1790-

2490 75x70 105

20020110 1,5 1300-
2000 1000  80x40 300 -1000 1790-

2490 75x70 105

20020120 2,0 1300-
2000 1000 100x50 400 -1000 1885-

2585 140x190 159

20020130 2,5 1300-
2000 1000 120x50 400 -1000 1885-

2585 140x190 179

20020140 3,0 1300-
2000 1000 120x50 400 -1000 1885-

2585 140x190 179

Ladegabel mit automatischem Gewichtsausgleich, Zinken u. Höhe verstellbar
Für Europaletten und Gitterboxen, Lastschwerpunkt 500 mm


