
 

SELBSTKIPPER  für Schüttgüter

- Zum selbsttätigen Abkippen über Kufen
- Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden
- Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück
- Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech
- Dicht verschweißt
- Pulverbeschichtet blau RAL 5007
- Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung,
  Gliederkette als Abrutschsicherung
- Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus

Bestell-
Nr

Trag-
fähigkeit Inhalt Länge Breite Höhe Schüttkanthöhe 

ohne Rollen
Schüttkanthöhe 

mit Rollen Gewicht

[t] Liter [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
33003802 1,0 350 1300 730 834 748   985 112
33003804 1,5 600 1300 1100 834 748   985 132
33003806 2,0 900 1300 1620 834 748   993 162
33003808 2,5 1200 1755 1180 1128 1043  1288 195

Staplertaschenmaße Zu Best-Nr. A B C D

38003802 194 192 592 94

38003804-38003808 194 582 982 94
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Rollensatz:
33003802+33003804=33003842
33003806+33003808=33003843

Ablasshahn
33003830

Selbstkipper als Schrottbehälter
mit Gabelstapler


