
 

WERKSTATTWAGEN Stahlblechausführung 

- 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen mit Vollgummibereifung 
  und Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen
- Arbeitsplatte 19 mm Sandwich-Platte
- Pulverbeschichtet RAL 7035 und RAL 5007

Bestell-
Nr.

Form Trag-
fähigkeit

Rad-Ø Ladefläche
L x B

Arbeits-
höhe

Tragfähigkeiten/Fläche Gewicht 
ca.Fachboden Schubladen

[kg] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg] [kg]
33000952 1 400 160 985 x 590 915 80 25 66
33000954 2 400 160 985 x 590 915 80 25 68
33000955 3 400 160 985 x 590 915 80 25 49
33000956 4 400 160 985 x 590 915 80 25 75
33000958 4 400 160 985 x 590 915 80 25 75
33000962 4 400 160 985 x 590 915 80 25 54
33000965 5 Schubladen-Einteilungs-Set, 2 Längsträger und 6 Trennbleche

1 = Stahlschrank zentral verschließbar, 1 fester und 2 verstellbare Böden, 6 Schubladen 
2 = Stahlschrank zentral verschließbar, 1 fester und 2 verstellbare Böden, 4 Schubladen 
3 = 2 verschließbare Stahlschränke mit je 1 festen und 2 verstellbaren Böden
4 = Stahlschrank mit Abrollrand 80 mm hoch (zerlegte Anlieferung, einfache

 Selbstmontage)
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