
 

ROLLPULTE 
- 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung 
- Feststeller an den Lenkrollen
- Pulverbeschichtet RAL 5007
- Belastbarkeit: Bosen 50 kg, Fachboden im Schrank 30 kg

1 = 2 Ablageböden, variabel einschraubbar
2 = Wie 33001032 jedoch mit verschließbarem Stahlschrank
3 = Wie 33001032 jedoch mit verschließbarer Tastaturschublade
4 = Mit Schreibpult aus Stahlblech, Schreibplatte aufklappbar
5 = Wie 33001032 jedoch in doppelter Breite, Schreibfläche 1100x589 mm
6 = Wie 33001040 jedoch mit 1 verschließbarem Stahschrank (wie 33001034)

Bestell-
Nr.

Form Rad-Ø Ladefläche
L x B

Außenmaß
LxBxH

Schreibhöhe Gewicht 
ca.

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
33001032 1 125   500 x 600   615x610x1195 1100/1195 25,5
33001034 2 125   500 x 600   615x610x1195 1100/1195 46,0
33001036 3 125   650 x 650   650 x650x1110 1110    53,0
33001038 4 125   500 x 600   600x615x1320 1150/1320 42,0
33001040 5 125 1000 x 600 1105x610x1195 1100/1195 38,5
33001042 6 125 1000 x 600 1105x610x1195 1100/1195 59,5
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