
AUFSETZRAHMEN für PALETTEN-FAHRGESTELLE
- Winkelstahl Schweißkonstruktionmit Fangecken
- Stabile Stützrohre mit Fußplatten
- Pulverbeschichtet blau RAL 5007
- Sonderausstattung:
  - Rohrschiebebügel an der Lenkrollenseite einsteckbar und verschraubt,
    die Einsteckhülsen sind mit dem Fahrgestell fest verschweißt
  - Deichsel und Kupplung für den Transport mit Zugfahrzeugen. Deichsel
    im Ruhezustand unter den Rahmen einschiebbar. Mit dem Fahrgestell
    fest verschweißt

Bestell-
Nr

Tragfähig-
keit

Ladefläche
L x B

Für Paletten-
größe

Höhe
ohne PF*      mit PF*

Gewicht 
ca.

[t] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
33003000 1,2 810 x   610 800 x   600 140 422 13
33003001 1,2 1010 x   810 1000 x   800 140 422 16
33003002 1,2 1210 x   810 1200 x   800 140 422 17
33003003 1,2 1210 x 1010 1200 x 1000 140 422 18
33003010 1,2   810 x   610 800 x   600 270 552 14
33003011 1,2 1010 x   810 1000 x   800 270 552 17
33003012 1,2 1210 x   810 1200 x   800 270 552 18
33003013 1,2 1210 x 1010 1200 x 1000 270 552 19
33003020 1,2 810 x   610 800 x   600 370 652 15
33003021 1,2 1010 x   810 1000 x   800 370 652 18
33003022 1,2 1210 x   810 1200 x   800 370 652 19
33003023 1,2 1210 x 1010 1200 x 1000 370 652 20
33003030 Rohrschiebebügel **
33003031 Deichsel einschiebbar und Kupplung **

*   PF = Paletten-Fahrgestell

** Diese Sonderausführungen sind nur zusammen mit den
    Fahrgestellen lieferbar, da diese fest verschweißt werden.
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